
 

  

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce
Multimediální rozvaděč KDB-F54P-M- toto je takzvané hybridní
řešení elektrického a telekomunikačního rozvaděče. Je to reakce
Kanluxu na doporučení ministerstva Dopravy a staveb, pro použití
tohoto typu rozvaděče v každé bytové jednotce. Přičemž
zabudované zařízení v tomto rozvaděči mohou být pasivního, nebo
aktivního charakteru.
Rozvaděč KDB-F54P-M je vybaven jednou samostatnou řadou,
umožňující zabudování modulárních přístrojů a zařízení (18
modulů) a je zde ještě místo pro montáž komponentů instalací
telekomunikačních a mediálních (TV, internet, atd.)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Barva dveří: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Norma: PN-EN 62208
Délka [mm]: 435
Šířka [mm]: 145
Výška [mm] : 605

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC
Jmenovitý proud [A]: 63
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II
Materiál: plast
Počet modulů: 18P
Teplotní odolnost [°C] : 650
Stupeň IK: 07
Stupeň krytí IP: 30
Počet řádků: 1
Ilość zacisków N/PE: 11+11
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. 
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf

