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LED лентата Kanlux LCOB 24V е уникално решение за осветление. Има много висока светлинна ефективност и 3
години гаранция. Уникалната му характеристика е, че свети докрай - няма по-светли или по-тъмни участъци върху
него, няма видими светлинни точки. Лентата Kanlux LCOB излъчва равномерна светлина независимо от
дълбочината на профила и прозрачността на разсейвателя. 24V версията на лентата позволява да се използват
по-дълги части с едно захранване без загуба на луминесценция. Предлагат се две версии на лентата: със степен
на защита IP65 или IP00.

3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

Kanlux LED STRIP LCOB 24VLED STRIP LCOB 24V



    

LCOB 10W/M 24 IP00-WW 3335133351 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW 3335233352 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW 3335333353 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW 3335433354 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW 3336833368 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW 3336933369 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 5000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW 3843238432 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW 3843338433 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW 3843438434 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 25000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW 3890638906 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW 3890738907 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW 3890838908 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 50000 F

LCOB 10W/M 24 IP00 LCOB 10W/M 24 IP65 LCOBB 10W/M 24IP00 LCOBC 10W/M 24IP00

LCOB 10W/M 24 IP00 LCOB 10W/M 24 IP65 LCOBB 10W/M 24IP00 LCOBC 10W/M 24IP00



Аксесоари

3847238472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)

3847038470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)

3847138471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC
(38471)

3847338473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)
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