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    Typ proudového chráničeTyp proudového chrániče

KRO6-2/B16/30 2321023210 B 16 30 AC
KRO6-2/B25/30 2321123211 B 25 30 AC
KRO6-2/B16/30-A 2321223212 B 16 30 A
KRO6-2/B10/30 2321323213 B 10 30 AC
KRO6-2/B10/30-A 2321423214 B 10 30 A
KRO6-2/C10/30 2321523215 C 10 30 AC
KRO6-2/C10/30-A 2321623216 C 10 30 A
KRO6-2/C16/30 2321723217 C 16 30 AC
KRO6-2/C16/30-A 2321823218 C 16 30 A
KRO6-2/B20/30 2321923219 B 20 30 AC
KRO6-2/B6/30 2322023220 B 6 30 AC
KRO6-2/C25/30 2322123221 C 25 30 AC
KRO6-2/C32/30 2322223222 C 32 30 AC
KRO6-2/C25/30-A 2322323223 C 25 30 A
KRO6-2/C32/30-A 2322423224 C 32 30 A
KRO6-2/B20/30-A 2326223262 B 20 30 A
KRO6-2/C20/30 2326323263 C 20 30 AC
KRO6-2/C20/30-A 2326423264 C 20 30 A
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Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P
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5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce internetové stránce

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v
instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.
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