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IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW 3376933769 2,5 54 460 450 4000 100 GU10 A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW 3660136601 4,7 89 850 850 3000 100 GU10 A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW 3660236602 4,7 89 850 850 4000 100 GU10 A

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránceinternetové stránce

Kanlux iQ-LEDEX GU10 je nový světelný zdroj s paticí GU10 ve známé a oblíbené řadě produktů Kanlux iQ-LED. Vyznačují
se extrémní světelnou účinností, spotřebují pouze 2,5W energie a dávají tolik světla jako tradičních 54W! Svítivost 450
lumenů, třída energetické účinnosti A, 50 000 hodin svícení - to jsou nejdůležitější přednosti tohoto zdroje. Kanlux iQ-
LEDEX GU10 má navíc všechny výhody řady iQ-LED.

IQ-LED EX GU10
Světelný zdroj LED

Dokument vytvořen: 18.02.2025, 15:20
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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