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L'alimentatore GIVRO PR SET, disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.L'alimentatore GIVRO PR SET, disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.

Kanlux GIVROGIVRO



    

GIVRO LED 10M-WW 3857038570 1m = 2 1m = 110 Bianco caldo 65 10000 G
GIVRO LED 10M-CW 3857138571 1m = 2 1m = 120 Bianco freddo 65 10000 G
GIVRO LED 15M-WW 3857238572 1m = 2 1m = 110 Bianco caldo 65 15000 G
GIVRO LED 15M-NW 3857538575 1m = 2 1m = 120 bianco 65 15000 G
GIVRO LED 15M-CW 3857838578 1m = 2 1m = 120 Bianco freddo 65 15000 G
GIVRO LED 15M-RE 3858138581 1m = 2 1m = 6 rossa 65 15000
GIVRO LED 15M-GR 3858438584 1m = 2 1m = 29 verde 65 15000
GIVRO LED 15M-BL 3858738587 1m = 2 1m = 9,5 azzurra 65 15000
GIVRO LED 30M-WW 3857338573 1m = 2 1m = 110 Bianco caldo 65 30000 G
GIVRO LED 30M-NW 3857638576 1m = 2 1m = 120 bianco 65 30000 G
GIVRO LED 30M-CW 3857938579 1m = 2 1m = 120 Bianco freddo 65 30000 G
GIVRO LED 30M-RE 3858238582 1m = 2 1m = 6 rossa 65 30000
GIVRO LED 30M-GR 3858538585 1m = 2 1m = 29 verde 65 30000
GIVRO LED 30M-BL 3858838588 1m = 2 1m = 9,5 azzurra 65 30000
GIVRO LED 50M-WW 3857438574 1m = 2 1m = 110 Bianco caldo 65 50000 G
GIVRO LED 50M-NW 3857738577 1m = 2 1m = 120 bianco 65 50000 G
GIVRO LED 50M-CW 3858038580 1m = 2 1m = 120 Bianco freddo 65 50000 G
GIVRO LED 50M-RE 3858338583 1m = 2 1m = 6 rossa 65 50000
GIVRO LED 50M-GR 3858638586 1m = 2 1m = 29 verde 65 50000
GIVRO LED 50M-BL 3858938589 1m = 2 1m = 9,5 azzurra 65 50000

GIVRO LED 10M-WW GIVRO LED 10M-CW GIVRO LED 15M-WW GIVRO LED 15M-NW

GIVRO LED 15M-CW GIVRO LED 15M-RE GIVRO LED 15M-GR GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW GIVRO LED 30M-NW GIVRO LED 30M-RE GIVRO LED 30M-GR

GIVRO LED 30M-BL GIVRO LED 50M-WW GIVRO LED 50M-NW GIVRO LED 50M-CW

GIVRO LED 50M-RE GIVRO LED 50M-GR GIVRO LED 50M-BL

GIVRO LED 10M GIVRO LED 15M GIVRO LED 30M GIVRO LED 50M



Accessori

3859038590 GIVRO - PR SET Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR
SET (38590).

3859338593 GIVRO-PR SET W/O PLUG Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO
LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).

3859238592 GIVRO - HOLDER Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).

3859138591 GIVRO - END CAP Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).

Data di emissione: 28.10.2024, 10:00
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente
vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
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