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ALD-LH-NW-MAT-W-PT 34369 52 4000 matowy X85/Y95 biały 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-W-PT 34371 52 3000 matowy X85/Y95 biały 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-W-PT 34373 52 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 biały 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-W-PT 34375 52 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 biały 5150 1710
ALD-LH-NW-MAT-B-PT 34381 52 4000 matowy X85/Y95 czarny 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-B-PT 34383 52 3000 matowy X85/Y95 czarny 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-B-PT 34385 52 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 czarny 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT 34387 52 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 czarny 5150 1710
ALD-LH-NW-MAT-S-PT 34393 52 4000 matowy X85/Y95 srebrny 6300 1710
ALD-LH-WW-MAT-S-PT 34395 52 3000 matowy X85/Y95 srebrny 5600 1710
ALD-LH-NW-MPR-S-PT 34397 52 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 srebrny 5800 1710
ALD-LH-WW-MPR-S-PT 34399 52 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 srebrny 5150 1710

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

ALD-LH-PT
Oprawa liniowa LED
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