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    Tip de protecție împotriva curentului rezidualTip de protecție împotriva curentului rezidual

KRO6-2/B16/30 2321023210 B 16 30 AC
KRO6-2/B25/30 2321123211 B 25 30 AC
KRO6-2/B16/30-A 2321223212 B 16 30 A
KRO6-2/B10/30 2321323213 B 10 30 AC
KRO6-2/B10/30-A 2321423214 B 10 30 A
KRO6-2/C10/30 2321523215 C 10 30 AC
KRO6-2/C10/30-A 2321623216 C 10 30 A
KRO6-2/C16/30 2321723217 C 16 30 AC
KRO6-2/C16/30-A 2321823218 C 16 30 A
KRO6-2/B20/30 2321923219 B 20 30 AC
KRO6-2/B6/30 2322023220 B 6 30 AC
KRO6-2/C25/30 2322123221 C 25 30 AC
KRO6-2/C32/30 2322223222 C 32 30 AC
KRO6-2/C25/30-A 2322323223 C 25 30 A
KRO6-2/C32/30-A 2322423224 C 32 30 A
KRO6-2/B20/30-A 2326223262 B 20 30 A
KRO6-2/C20/30 2326323263 C 20 30 AC
KRO6-2/C20/30-A 2326423264 C 20 30 A

KRO6
Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

Date of issue: 08.11.2024, 12:38
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de
vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RORO



KRO6-2/B16/30 KRO6-2/B25/30 KRO6-2/B16/30-A KRO6-2/B10/30

KRO6-2/B10/30-A KRO6-2/C10/30 KRO6-2/C10/30-A KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30-A KRO6-2/B20/30 KRO6-2/B6/30 KRO6-2/C25/30

KRO6
Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

Date of issue: 08.11.2024, 12:38
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de
vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RORO



KRO6-2/C32/30 KRO6-2/C25/30-A KRO6-2/C32/30-A KRO6-2/B20/30-A

KRO6-2/C20/30 KRO6-2/C20/30-A

KRO6-2/B16/30 KRO6-2/B25/30 KRO6-2/B16/30-A KRO6-2/B10/30

KRO6
Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

Date of issue: 08.11.2024, 12:38
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de
vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RORO



KRO6-2/B10/30-A KRO6-2/C10/30 KRO6-2/C10/30-A KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30-A KRO6-2/B20/30 KRO6-2/B6/30 KRO6-2/C25/30

KRO6-2/C32/30 KRO6-2/C25/30-A KRO6-2/C32/30-A KRO6-2/B20/30-A

KRO6
Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

Date of issue: 08.11.2024, 12:38
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de
vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RORO



KRO6-2/C20/30 KRO6-2/C20/30-A

KRO6
Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

Date of issue: 08.11.2024, 12:38
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de
vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RORO


