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ALD-SL-NW-MAT-W-PT 34188 10 4000 матовый X85/Y95 белый 1300 590
ALD-SL-WW-MAT-W-PT 34190 10 3000 матовый X85/Y95 белый 1150 590
ALD-SL-NW-MPR-W-PT 34192 10 4000 микропризматический X75/Y90 белый 1200 590
ALD-SL-WW-MPR-W-PT 34194 10 3000 микропризматический X75/Y90 белый 1050 590
ALD-SL-NW-MAT-B-PT 34200 10 4000 матовый X85/Y95 черный 1300 590
ALD-SL-WW-MAT-B-PT 34202 10 3000 матовый X85/Y95 черный 1150 590
ALD-SL-NW-MPR-B-PT 34204 10 4000 микропризматический X75/Y90 черный 1200 590
ALD-SL-WW-MPR-B-PT 34206 10 3000 микропризматический X75/Y90 черный 1050 590
ALD-SL-NW-MAT-S-PT 34212 10 4000 матовый X85/Y95 серебряный 1300 590
ALD-SL-WW-MAT-S-PT 34214 10 3000 матовый X85/Y95 серебряный 1150 590
ALD-SL-NW-MPR-S-PT 34216 10 4000 микропризматический X75/Y90 серебряный 1200 590
ALD-SL-WW-MPR-S-PT 34218 10 3000 микропризматический X75/Y90 серебряный 1050 590

5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
Материал корпуса: сталь
Материал плафона: пластмасса
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