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KDB-S06T 2361023610 biela/modrá 63 6P k usadeniu na stenu 30
KDB-S08T 2361123611 biela/modrá 63 8P k usadeniu na stenu 30
KDB-S12T 2361223612 biela/modrá 63 12P k usadeniu na stenu 30
KDB-S18T 2361323613 biela/modrá 63 18P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24T 2361423614 biela/modrá 63 2x12P k usadeniu na stenu 30
KDB-S36T 2361523615 biela/modrá 63 2x18P k usadeniu na stenu 30
KDB-F06T 2361623616 biela/modrá 63 6P na zabudovanie do steny 30
KDB-F08T 2361723617 biela/modrá 63 8P na zabudovanie do steny 30
KDB-F12T 2361823618 biela/modrá 63 12P na zabudovanie do steny 30
KDB-F18T 2361923619 biela/modrá 63 18P na zabudovanie do steny 30
KDB-F24T 2362023620 biela/modrá 63 2x12P na zabudovanie do steny 30
KDB-F36T 2362123621 biela/modrá 63 2x18P na zabudovanie do steny 30
KDB-F12P 2362223622 biela 63 12P na zabudovanie do steny 30
KDB-F24P 2362323623 biela 63 2x12P na zabudovanie do steny 30
KDB-S12P 2362423624 biela 63 1x12P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24P 2362523625 biela 63 2x12P k usadeniu na stenu 30
KDB-F18P 2362623626 biela 63 18P na zabudovanie do steny 30
KDB-S18P 2362723627 biela 63 1x18P k usadeniu na stenu 30
KDB-F36P 2362823628 biela 63 2x18P na zabudovanie do steny 30
KDB-S36P 2362923629 biela 63 2x18P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24PM 2417824178 biela 63 - k usadeniu na stenu 30
KDB-F24PM 2418424184 biela 63 - na zabudovanie do steny 30
KDB-F36PM 2418524185 biela 63 - na zabudovanie do steny 30
KDB-S36PM 2418624186 biela 63 - k usadeniu na stenu 30
KDB-F54P 2834028340 biela 63 3x18P na zabudovanie do steny 30
KDB-F54P-M 2834128341 biela 63 18P na zabudovanie do steny 30

Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 ° C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr.
plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené
dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.
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