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5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

    

ALD-MH-NW-MAT-B-PT 3427334273 40 4000 matné X85/Y95 čierna 4950 1150
ALD-MH-NW-MAT-S-PT 3428534285 40 4000 matné X85/Y95 strieborná 4950 1150
ALD-MH-NW-MAT-W-PT 3426134261 40 4000 matné X85/Y95 biela 4950 1150
ALD-MH-NW-MPR-B-PT 3427734277 40 4000 mikroprizmatický X75/Y90 čierna 4600 1150
ALD-MH-NW-MPR-S-PT 3428934289 40 4000 mikroprizmatický X75/Y90 strieborná 4600 1150
ALD-MH-NW-MPR-W-PT 3426534265 40 4000 mikroprizmatický X75/Y90 biela 4600 1150
ALD-MH-WW-MAT-B-PT 3427534275 40 3000 matné X85/Y95 čierna 4750 1150
ALD-MH-WW-MAT-S-PT 3428734287 40 3000 matné X85/Y95 strieborná 4750 1150
ALD-MH-WW-MAT-W-PT 3426334263 40 3000 matné X85/Y95 biela 4750 1150
ALD-MH-WW-MPR-B-PT 3427934279 40 3000 mikroprizmatický X75/Y90 čierna 4400 1150
ALD-MH-WW-MPR-S-PT 3429134291 40 3000 mikroprizmatický X75/Y90 strieborná 4400 1150
ALD-MH-WW-MPR-W-PT 3426734267 40 3000 mikroprizmatický X75/Y90 biela 4400 1150

ALD-MH-NW-MAT-B-PT ALD-MH-NW-MAT-S-PT ALD-MH-NW-MAT-W-PT ALD-MH-NW-MPR-B-PT



Vytvorený dokument: 17.11.2024, 00:07
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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