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Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská,
výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v
symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne
odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 °
zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je
príslušenstvo v podobe ochrannej mriežky.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kanlux FL AGOR PROFL AGOR PRO



    

FL AGOR PRO 100W NW 3842038420 100 14000 16900 4000 110 čierna
FL AGOR PRO 150W NW 3842138421 150 21000 25360 4000 110 čierna
FL AGOR PRO 200W NW 3842238422 200 28000 33810 4000 110 čierna
FL AGOR/A PRO 100W NW 3842338423 100 13500 16300 4000 X125/Y65 čierna
FL AGOR/A PRO 150W NW 3842438424 150 20250 24450 4000 X125/Y65 čierna
FL AGOR/A PRO 200W NW 3842538425 200 27000 32610 4000 X125/Y65 čierna

FL AGOR PRO 100W NW FL AGOR PRO 150W NW FL AGOR PRO 200W NW FL AGOR/A PRO 100W NW

FL AGOR/A PRO 150W NW FL AGOR/A PRO 200W NW

FL AGOR PRO 100W NW FL AGOR PRO 150W NW FL AGOR PRO 200W NW FL AGOR/A PRO 100W NW



Príslušenstvo

3842638426 FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO
GRID 100W, black (38426)

3842738427 FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO
GRID 150W, black (38427)

3842838428 FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO
GRID 200W, black (38428)

Vytvorený dokument: 29.11.2024, 10:16
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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