
FLS BRACKET

Modulárny reflektor Kanlux STADER umožňuje pripojiť 1 až 4 moduly a ponúka tak výkon od 200 W (30 000 lm) do 800 W
(120 000 lm). Modul svietidla sa skladá z: puzdra, modulu LED, napájacieho zdroja, systému šošoviek a káblov pre
pripojenie/pripojenie nasledujúcich modulov. Svetelná účinnosť svetlometu je 150 lm/W, odolnosť proti vniknutiu
pevných predmetov a vode IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10. Nastaviteľná rukoväť umožňuje
presné nastavenie uhla osvetlenia svietidla. Puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny s PC difúzorom a dostupná farebná
teplota je 4000 K. Dĺžka prepojovacích káblov (pripojenie alebo pripojenie k inému modulu) je ≥20 cm. Záruka: 5 rokov.

    

FLS BRACKET 3860138601 sivá
FLS CON ELE 3860238602 sivá
FLS LENS 20D 3860338603 20
FLS LENS 40D 3860438604 40
FLS LENS 90D 3860538605 90
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Vytvorený dokument: 22.11.2024, 10:20
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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