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Kanlux HB PRO STRONG sind Hallenleuchten mit einer
Lichtausbeute von 170 lm/W. Dank der verwendeten 1-10-V-
Stromversorgung mit Dimmfunktion, die eine stufenlose Einstellung
der Lichtstärke ermöglicht, sowie der Möglichkeit, die Leistung der
Leuchte manuell in Stufen zu regeln: 100 %, 75 % und 50 %
erhalten Sie noch mehr Kontrolle über die Beleuchtung. Kanlux HB
PRO STRONG in der 200-W-Ausführung erzeugt einen Lichtstrom
von 34.000 lm, der die Sichtbarkeit auch in großen Räumen
gewährleistet.
Die Sicherheit und Vielseitigkeit dieser Leuchten ist von
entscheidender Bedeutung, weshalb Kanlux HB PRO STRONG mit
robusten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet wurde. Der Schutz
gegen mechanische Beschädigungen auf IK10-Niveau (mit
Schutzgitter) und der Schutz gegen das Eindringen von Wasser
und festen Körpern auf IP65-Niveau machen diese Leuchte zu
einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Kanlux HB PRO STRONG-Leuchten haben nicht nur eine Garantie
von 5 Jahren, sondern auch von 50.000 Betriebsstunden. Darüber
hinaus ermöglicht das breite Angebot an Zubehör wie Schutzgitter,
Linsen sowie Wand- und Deckenhalterungen die Anpassung der
Leuchte an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Raums.

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 15
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 15
Netto-Einzelgewicht [g] : 154
Grammatur [g]: 196.67
Brutto-Einzelgewicht [g]: 164
Länge der Einzelverpackung [cm]: 23
Breite der Einzelverpackung [cm]: 23
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 0.5
Kartongewicht [kg]: 2.95005
Kartonbreite [cm]: 34
Kartonhöhe [cm]: 15.5
Kartonlänge [cm]: 34
Kartonvolumen [m³]: 0.017918

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

HBPHS LENS 150W 60D : Linse 60° für HB PRO STRONG
150W-NW

38138   HBPHS LENS 150W 60D
Zubehör LED Hallentiefstrahler
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