
24203   KDB-S/F-36-MP
Panneau de fixation perforé - multimédia
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Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas
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Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

5905339242037 DONNÉES  GÉNÉRALES:

Longueur [mm]: 381
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 275.97
Diamètre orrifice de montage [mm]: 4x10 / 4x20 / 4,1 / 9,9 /
15x19,5 (Keystone) / 49,5x69

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Matériau: acier
Utilisation: KDB-S36T (23615], KDB-F36T [23621]

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 470
Poids [g]: 470
Longueu carton emballage [cm]: 38
Largeur emballage unitaire [cm]: 27
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 0.47
Largeur carton [cm]: 27
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 38
Volume carton [m³]: 0.007182


