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A Kanlux IQ-LED EX GU10 egy GU-10 foglalattal rendelkező új
fényforrás a jól ismert és népszerű Kanlux IQ-LED
termékcsaládban. Rendkívüli fényhatékonyság jellemzi. A nagyobb
teljesítményű modell mindössze 4,7W-ot fogyaszt, és emellett egy
hagyományos 89W-os fényforrás fényével - 850 lumennel - világít!
A energiahatékonysági osztály, 50.000 óra élettartam - e
fényforrások legfontosabb előnyei. Ezen kívül a Kanlux IQ-LED EX
GU10 az IQ-LED termékcsalád valamennyi előnyével rendelkezik.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : DLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás : nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 56
Mélység [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA] : 45
Névleges teljesítmény [W]: 4,7
Teljes mért fényáram [lm] : 850
Névleges sugárzási szög [°] : 100
Búra anyaga : műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat (Fényforrások): GU10
Fényforrás névleges élettartama [h] : 50000
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Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥50000
Kształt: spot
Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Lámpa fényereje [lm/W] : 181

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fénynyílásszög [°]: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon
[W]: 5
Energiahatékonysági osztály: A
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : 850
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : w szerokim stożku
(120°
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 4,7
Fényforrás magassága [mm] : 56
Fényforrás szélessége [mm] : 50
Fényforrás mélysége [mm]: 50
Színvisszaadási index: 80
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 89
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI 
 NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM) : 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM) : 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200
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EGYÉB INFORMÁCIÓK::

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei
szerint
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